
POWERJET COMPACT CNP
Kleines Kraftpaket für höchste High Purity-Anforderungen

» Stellfläche nur ca. 4 m2

» in zwei Versionen konfigurierbar
» CNp und Ultraschall 
» Heißlufttrocknung oder Infrarot-Vakuum
» für Grau- oder Reinraumanbindung geeignet

Das zweistufige System PowerJet COMPACT CNp nimmt gerade mal knapp  
4 m² in Anspruch und verfügt neben dem standardmäßigen Reinigungsverfahren 
der Zyklischen Nukleation (CNp©), dem Ultraschall auch über die erforderliche 
Trocknung für höhere Anspruchslevel. Diese kann in Form von Heißluft als auch 
mit Infrarot-Vakuumtrocknung umgesetzt werden.



LPW Reinigungssysteme GmbH
Industriestraße 19
D - 72585 Riederich

Telefon: 	+49 (0)71 23 - 38 04-0
Telefax: 	+49 (0)71 23 - 38 04-19
info@lpw-cleaning.com
www.lpw-cleaning.com 

Mehr unter:
https://www.youtube.com/
watch?v=RQKNwEK4aT4

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

» Behandlungskammer für Ware bis zu einer Chargengröße  
von 600 x 400 x 300 mm und Gewichte bis 150 kg.

» Kreislaufführung mit integrierter Vollstromfiltration  
mit Filtereinheiten bis zu 0,5 µm.

 

IN ZWEI VERSIONEN KONFIGURIERBAR:

» Modul 1 „Clean“: Einsatzbereich von Endreinigung klassischer 
Feinreingigungs-Anforderungen nach der Bearbeitung bis hin zu 
Vorreinigungsaufgaben für High Purity-Reinraumanwendungen.  
Mit Koaleszenz-Schwerkraftabscheider oder VE-Kreislaufanlage.

» Modul 2 „Pure“: für die Adaptation an Grau- oder Reinraum sowie 
mit Anschluss für eine bauseitige Ultra-Pure-Wasserversorgung 
(Modul „High Purity“).

» UPW-Modul „HighPurity“: kreislauftaugliche Reinstwasser-
Versorgung und Erweiterung der Pure-Variante.  
Mit vortemperiertem Reinstwasser. Kann sowohl als 
Medienversorgung als auch als vollwertige Zusatzspüle in das 
Anlagensystem verfahrenstechnisch eingebunden werden. 

» Module 1 und 2 sind mit einer Dampf-Zwischenspüle ausstattbar. 
Diese dient der Reduzierung von Cross-Kontamination vom 
Reinigungs- in den Spülprozess. 

» Werden die drei Module kombiniert (Clean – Pure – High Purity), 
lässt sich zudem mit den integrierten Dampfspülen ein bis zu 
7-stufiger Reinigungs- und Spülprozess mit anschließender 
kontaminationsarmer Trocknung über ein Standard- 
anlagensystem realisieren.

» Medienströme an allen 3 Modulen werden sensorisch überwacht.
» Anbindung an Online-Service, Fernwartungssysteme und 

cloudbasiertes LPW-Dashboard zur Sicherung der Prozesswerte  
und -auswertung möglich.


